


















Príloha č.1
Ružinovské hodové slávnosti 2022
technické ridery

























24.9.2022 – 15:00 – 15:50
PACI PAC
[bookmark: _GoBack][image: ]

24.9.2022 – 16:15 – 17:00
exGravis
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24.9.2022 – 17:30 – 18:30
ACYLPYRIN
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24.9.2022 – 19:00 – 20:00
Starmania
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24.9.2022 – 20:45 – 21:45
NoName[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]

25.9.2022 – 15:00 – 16:00
FS Karpaty

· Ozvučenie folklórnej kapely
· Tanecnici na podiu
· Kapela ak by sa dala, tak naboku mimo podia?











































25.9.2022 – 16:30 – 17:30
Miro Jaroš
PÓDIUM:
K dispozícii musí byť suché a pevné pódium o minimálnych rozmeroch:
5m(šírka) x 4m(hĺbka) x 1m (výška) – verzia 3 hudobníci 
6m(šírka) x 4m(hĺbka) x 1m (výška) – verzia 4 hudobníci
Vo vnútorných priestoroch postačuje výška 0,5 m .
Pódium by malo byť dostatočne veľké a vysoké  k priestoru.
Schody na pódium.
Pre bezpečnosť návštevníkov a účinkujúcich okolo celého pódia musia byť umiestnené pevné  zábrany (kovové alebo hliníkové), ktoré zabránia návštevníkom koncertu dostať sa do bezprostredného priestoru javiska, k technike a k účinkujúcim. Pokiaľ je časť techniky uložená mimo javiska ( napr. reproduktory na stojanoch) musí byť táto technika umiestnená za pevnými zábranami – mimo dosahu návštevníka. 
Za zábranu sa nepovažuje natiahnutá výstražná páska .
V priestore medzi zábranami  a javiskom musia byť počas celého koncertu minimálne dvaja usporiadatelia poprípade členovia SBS.

ZASTREŠENIE:
Zastrešenie javiska a techniky požadujeme v prípade koncertu vo vonkajších priestoroch.

ZVUK:
Kapela má k dispozícii svoj vlastný odposluchový systém (SOUNDCRAFT UI-24, SHURE PSM900, 2 x SHURE PSM300), do ktorého sú zapojené Y, do ktorých sa pripájajú mikrofóny a nástroje (požiadavky na mikrofóny a iné viď nižšie). Z tohoto systému sa odpichuje zvuk do hlavného PA. Treba mať dostatočný počet káblov na prepojenie (mic-→ soundcraft-→ stagebox). Systém je umiestnený väčšinou pri bicích, aby bolo lahšie prepojenie s multikáblom (stagebox, parak, pes,..). Y káble máme k dispozícii.V prípade problému s wifi signálom prosíme dodať a mať pripravený kábel KAT 5.
LEAD VOCAL:
1x  bezkáblový mikrofón -SHURE Beta 58,tento mikrofón je ako rezervný. 
Interpret má v racku s odposluchovým systémom zapojený svoj vlastný bezdrôtový mikrofón SHURE BETA 58.
1x stojan na mikrofón (šibenica). Ideálne K&M
DRUMS:
1x Bass Drum
1x Snare Drum
1x Left Overhead (používaný pre hihat, crash, perkusie)
1x Tom Tom
1x Floor Tom
1x Right Overhead
1x Predlžovačka (min. 4 zásuvky) 
1x Malý stojan
2x Veľký, alebo stredný Stojan
KEYBOARD:
2x mono jack 6,3 (LEFT/RIGHT) - ozvučenie nordu
[bookmark: __DdeLink__225_3169778475]2x mono jack 6,3 (propojenie SAMPLOV)
1x stojan na mikrofón (šibenica). Ideálne K&M
1x spevový mikrofón (SHURE BETA 58 alebo 57)
1x predlžovačka (min. 4 zásuvky)
BASS (nie je vždy súčasťou): 
1x linka XLR z komba

DOLEŽITÉ UPOZORNENIA:
Techniku musí obsluhovať osoba -zvukár, ktorá je technicky a odborne zdatná (nie pomocník, DJ a pod).
Akceptujeme iba overené značkové zvukové systémy (neakceptujeme doma vyrobený zvukový systém).
Hlavný zvukový systém musí byť umiestnený tak, aby neohlušoval priestor pred pódiom, kde je
vyhradená zóna pre deti a zároveň tak, aby hral dostatočne nahlas aj do zadnej časti publika
(zavesený v dostatočnej výške, alebo umiestnený dostatočne na široko). 
Basové reprobedne umiestnené v strede (min. odstup od publika 3 metre) alebo na jednej strane, nie na oboch. V hlavnom zvukovom pulte vyžadujeme stereo 32 pásmový equalizér na hlavný zvuk. Funkčný talkback na jeden monitor na pódiu. 

V prípade akýchkoľvek nejasností kontaktujte nášho technika p.Juraja Pidimu- +421908 153 652 alebo p. Michala Kováčika - +421903 866 071 ( Jeden z nich bude na akcií) . Organizátrovi dame včas vedieť.
Prosíme o zaslanie kontaktu na konkrétneho zvukára, ktorý bude na danej akcii (nie na majiteľa firmy).
Ak nie sú dostatočne zabezpečené požadované tech.podmienky, umelec má právo na odmietnutie vystúpenia, bez vrátenia honoráru.
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25.9.2022 – 18:00 – 18:30
MIAMI SHOW

· USB/CD prehrávač











































25.9.2022 – 19:00 – 20:00
KMEŤOBAND

stereo klavír 
gitara akustická 
4 mikrofóny mix hud 
2 odpsluchy
2 stojany na mikrofony







































25.9.2022 – 20:30 – 21:30
Vašo Patejdl so skupinou

Vašo Patejdl (klávesy)
· 1 mikrofón (spev)
· 1 stojan na mikrofón (šibenica)
· Odposluch (monitor) – 2 boxy 
· 2x mono linka (jack)

Juraj Burian (gitara)
· 1 mikrofón (spev)
· 1 stojan na mikrofón (šibenica)
· Odposluch (monitor)
· 2x mono linka (jack)
· 1x mikrofón (akust.gitara) + malý stojan
· Vyššia (barová) stolička

Martin Gašpar - Jozef Buntaj (basa)
· 1 mikrofón (spev)
· 1 stojan na mikrofón (šibenica)
· odposluch (monitor)
-     1x mono linka  

Teo Skovay  - Marcel Buntaj (bicie) – prinesieme si vlastné 
· sada mikrofónov na bicie + stojany:
· veľký bubon
· malý bubon
· 2x tympány
· Hihat
· 2x overheady (činely)
· Praktikábel pod bicie (cca. 0,5 x 3 x 2 m, ak je nutné tak na kolieskach)  + koberček

Andrea Zimányová - Zuzana Ďurdinová (spev)
· 1 mikrofón (spev)
· 1 stojan na mikrofón (šibenica)
· Odposluch (monitor)




image6.png
N|Q[NJAMIE

TECHNICKY RIDER 2021-22

Se skupinou NO NAME pijede viastni FOH zvukaf, monitorovy vukaf a & Technicks firma zajitén
viechny jfich oprévnéné poZadavky resp. v prilbém zvukové zkousky a
av piipadz poticby 1 ni adny na FOH, z

‘Drobné odehylky od pozadavkd:jsou mozné, ale je nezbytnd autaé je piedem dohodacnt s produlci
‘Polud je to 0 samostatny koncert, trvé zkouska i 5 vyklidinim a zapojenim 2 hodiny. Pokud se jeda o firemni
akei, vie trvé 1,5 hodiny

Pro s by standart (pokud s nepiee pofadate inak) od 16:00 o 18:00 bod. Festivaly samozfejmé e

e v mist vuka e

ot Hiadion misiondld 115 dB (4) eskaeslendho .

* systém musi byt zavéSeny na konsrukich.

* prfeneme 1 lineaay zvové systémy - JBL Vertes, D&B, L-Acousti, Nexo, .

* rezie zvukafe bude upr 56 2 zemi e na vyvienseh prakiikiblech ) a nikdy ne 2 a pod
‘balkonem, & po stranich silu. Vyjimky tieba fesit s piedstihem se zvukafem

NEAKCEPTUJEME : ritzné ” home made “systémy a kopie , .

FOH + MON mixpulty :
‘Kapela NO NAVE sivozi
- Viastni FOB a MON mispalty AVID SSLX véciné viasniho sage bosa - vlastnin ear monitorovy systém

Od mista techily pozadujemme :

- Cat§+220V v mist FOB refie

- Cat§+220V v misté MO refie

- kompletni nakiblovini kapely podle pilozeného stage plam - case nebo jiny podstavec pod FOH a MON
mixpulty

- pipojeni k P.A.systémn 2 FOH (e zestage boxn) : AES resp. L+P (propajené piimo do procesora)

- Monitorovi refie musi byt umiiténa na monitorovém wingu min 2x2 m (stage left) mimo hlavni podium
a Fidné zastieSenal!!!Monitorov§ zvukaf musi vidét na celou kapelu po cely &as vystoupenina
‘podium.

PODIUM + STRECHA :

v piipadé venkovnich akei velikost podia min. §.x 6 m, vyika min. Im
‘minimilni rozmry sfechy : 9 6 m , kde vy3ka : podium - ront truss ( clearance ) je min. 6 m
‘podinm 5o sfechon musi bt oddéleno od diviks nadlapy nebo zibranami

wnitini akee podle mozmosti 2 dobody s managerem a technikon
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STA INPUT MiC 'STAND LEGENDA
GE s
BOX
BD own short
SD top own X
SD bot own X
Hat own X
ToM 1 own X
Tom2 own X
ToM3 own X
Tom4 own X
Tows | om | x| s o2
OHL own | tall, boom DRUM
OHR own | _tall, boom
BASS XLR X
CLICKKAPELA | XIR X
CLICKIVAN XLR X
HDD 1 XLR X
HDD 1 XLR X
HDD 2 voc XR X
HDD 2 voc XLR X
EG1 XLR X
AC XLR X stage L
EG2 XLR X
KEY TMOTIFL | XR X
KEY 1MOTIFR_| XR X
KEY2NORDL | XR X
KEY2NORDR | XR X fiser 22
KEY3MODULL | XLR X KEY
KEY3MODULR | XR X
VOC GTR XLR tall, boom riser 3x2
ROMAN DRUM
VOCMAINIGOR | X X
VOC KEY ZOLI X_| tan, boom zapojeno
VOC DRUMS X X stale
IVAN
32 ‘spare 2xDI- keby
BOX nieo -)
'RISER pod bici a Klavesy :

—vady pozadujeme stabilni riser pod bici v.0,4m o rozméra 3 x 2 m ve stiedu scéay!lll

—pozadujeme rolling riser pod Klivesy v.0,2m o rozmérn 2 x 2 m (stage right)

Kontakt zvuk a monitory:

Foh : Peter Gajdos +421 905 616233 petergajdos@icloud.com
Stage a monitory: Ondicj Mates Novotny +420 776 274 406 info@no-production.cz
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STAGE PLAN
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SVETELNY RIDER 2021-22

FOH a Osvétlovaci pult:

'WHOLEHOG:
Hog 4 full bord + fader wing
Road hog 4 + fader wing

CHAMSYS:
MQ500

'MQ 100,80+ fader wing.
MQPCWING + Touch monitor + fader wing.

Pult musi obsahovat patch a zikladni preset.

FOH v ose stage Maximlné 25m ohraniéeny zibranou od i

Propojeni FOH>STAGE pouze DMX nebo ARTnet 112t NE WI-F[ 11!

Stage 8-10 x6 m:

85 SPOT/ BEAM (MAC 250, Robe pointe...ckvivalent)-  BACK
8x LED WASH (Mac Quantum Robe spiider ..ekvivalent)-  BACK
6x FRONT WASH (MAC 700, MAC 600...ckvivalent)- FRONT
65 SUN STRIP (LED strip, -ites linder, néjaky efekt..)  BACK

5x 4 LITE BLINDER (do lid) -
4 ARRI TKW-
2x HAZER+ FAN( Mdg DFS0Unique..
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Stage 10-12 x10
12x SPOT/ BEAM (MAC 700, Robe pointe...ckvivalent)-  BACK
125 LED WASH (MAC Quantum.Robe spiider...ckvivalent)- ~ BACK
8= SUN STRIP (LED strip, 2-ites linder, néjaky efekt..)-  BACK
6x Martin Atomic 3000 BACK
S<TRONT WASH Robe sidertac Quasusivivlen):  FRONT
8 4- LITES BLINDER (do id) -

6 ARRI 1KW- FRONT
2« HAZER FAN Mdg DFS0.Urique......) outdoor 2x i masssfan

Stage 12- 20x12m:
16x SPOT/ BEAM (MAC VIPER, Robe BMFL...ekvivalent)-  BACK/MID

16x LED WASH (MAC QUANTUM, Robe ROBIN 1200.... BACK /MID
12x SUN STRIP (LED strip, 2-ltes blinder, néjaky efekt..)-  BACK/MID

8x Martin Atomic 3000 'BACK /MID

6x FRONT WASH (Mac Quantum ROobe spiider, ....kvivalent)FRONT

4x8- LITES BLINDER- (do idi) - FRONT

8x ARRI 2KW- FRONT

4x HAZER+ FAN MdgDF50.Unique......) outdoor 2x Himass+fan

Svétla by nemély byt éinské a rizné iny.Co se tyki funkénosti apeluji na funkénost viech

funkei zejména Dimmeru stejného u viech svétel._Stejného ostfeni gob a u wash na michani barev.
vrezimu RGBW nebo CMY.

‘Vaechna pouita svételnd technika musi it ovidat z FOHL!
U venkovich akei prosim dodat k hazertm i Hi-Mass fog ventilatoryll
Veskers pouziti svétla je potfeba symetricky rozmistit na uréené trussy. Pokud jsou svétla na zemi umistit
‘na zadni hranu podia na case min. vyska 1.2m.

RIGING a STAGE
Minimsln svétl vyska stage od podia by neméla byt nizsi nez 6 m od podia pokud prostor dovoli.

ium musi mit monitorovy wing pro umisténi pultu o velikosti min. 2x2m Fidné
‘zastfeseny a nezasahujici do samotné scény!!

Stage by méla byt Fidné zsjiZténa a zakotvena a zboénich a zadnf srany vylyti sitéma.
BACK = BACKTRUSS (za kapelou)
FRONT = FRONT TRUSS (pfed kapelou) sdelné min. 1m od predn hrany podia.

VIDEO:
Pokud je soutasti scény Led sténa dodi nis osvétlova podklady pro odbaveni na led. Jedna se o videa a
JPG ve formstu MOV nebo MPEG 4.

Led sténa by nem#la zakryvat Zidni svétlaa. jejich funkér

P stavbé a zvukové zkousce NONAME bude sténa stazena(bez log a reklam) kvili focusu
svétel!
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Prosime od chvile naseho piijezdu do doby nass o pii zodpovédného od svitel,
Ktery bude plng seznimen s veskerym pouitym materiilem a jeho elektrickym 2 datovym zapojenim 2 bude
schopen feSit veskeré nastalé problémy a nebude pod viivem alkoholu atvrdjch drog.

dotazy, i 2 mo#né varianty svételné techniky prosime konzultovat s osvétlovacem

kapely:
Diky

Kontakt na osvétlovade :
Lukss Cervenka +420731637286
ail com

Tento Technicky rider je soutésti a piilohou smlouvy mezi
Kapelou NO NAME a promotérem akce proto je podpisem smlouvy
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STAGE PLAN (verzia 3 muzikanti)
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SATNA
TECHNICKY RIDER PRE ZVUKARA

TECHNICKY RIDER PRE OSVETEOVACA (ak je k dispozicii)
ROZLOZENIE NA PODIU

V pripa 11400 814
Alzvuk nezabezpetuje profesions osim vopred!
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ACYLPYRIN input list

Instrument

Line

floor tom

tom 1

tom 2

snare 1

snare 2

Cinely R

Roland SPD-SX L

1/4 mono jack

Roland SPD-SX R

1/4 mono jack

Klévesy NORD Stage L

1/4 mono jack

Klvesy NORD Stage R

1/4 mono jack

Basgitara

bass head + combo

Gitara 1

guitar head + combo.

Gitara 2

guitar head + combo.

Sax.

clip

[Trumpet

stojan

[Trombone

stojan

VOC1 _spevék

rovny stojan

VOC2 _saxofonista

Zibenica

VOC3 bubenik

Zibenica

VoCa gitarista

[Monitory

Monitor 1

spevak

Monitor 2

gitara 1

Monitor 3

dychy

Monitor 4

Klvesy

Monitor 5

bicie

Monitor 6

basgitara

Monitor 7

gitara 2

220V

Roland SPD-SX R

Klévesy NORD Stage L

Combo - basgitara

Bass effects pedals

Combo - Gitara 1

Guitar effects pedals

Combo - Gitara 2

N R e P e T

Guitar effects pedals

Zibenica
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keyboard

4xmono jack 6.3

monitor §
monitor 4

1.Bassdrum 9. Bass Guitar

2. Snare 10. EL Guitar
3. Hi-Hat 11. Keyboard 1 [2x JACK) -
. 4.Tom 1 12. Keyboard 2 [2x JACK) bass guitar
el. guitar 5.Tom 2 13. Vocal 1 X XLR
1x mic 6.Tom 3 14. Vocal 2
7.Tom4 15. Vocal 3
8. Over Head

2l

monitor | monitor 2 monitor 3




